
1)  50054-10C    SPRAYER  10L  1

2)  50054-10F    FOAMER  10L  1

3)  60300    FOAM GUN  24L  1

2)  60013    PREWASH SPRAY SYSTEM  1
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Мощен течен почистващ препарат за предварително измиване 
на превозни средства  • За вода с всякаква твърдост •

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Технически спецификации
pH ca. 13,5

Физическо 
състояние светлокафяво  течност

Плътност ca. 1,12

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост по 
биохимичен начин, постановени в Наредба (EC) № 
648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане

W23-5           туба  5l 
W23-27         туба  27kg
W23-220      барел  220kg

PREWASH EXEL е нова концепция за измиване на превозните средства с почистващ 
ефект, който се подсилва от синергията на нова генерация комплексообразуващи и 
диспергиращи агенти.

Предимства
• Увеличава действието на повърхностноактивни вещества, защото разрушава връзката 
между мръсотията и повърхността, която трябва да се почисти, поради което се 
подсилва почистващата мощност.
• Събира мръсотията и солите в суспензията, докато измива каросерията на превозното 
средство.
• Предотвратява запушването: разтваря стари варовикови отлагания без да уврежда 
много скъпото оборудване, като помпи, вентили, тръбопроводи, фитинги, четки, оси, 
лагери. Поддържане на оборудването за измиване в перфектно състояние.
• Работи с твърда и мека вода.
• Много добър пенообразуващ ефект.
• Приятно ароматизиран (череша).
• Въз основа на повърхностноактивни вещества от растителен произход, предпазва 
здравето и околната среда, без фосфати, NTA, хлор...

Употреба (и): Поддръжка на автомобила. Автомивки и автосервизи.

Предпазни мерки при употреба
Измийте превозното средство избягвайки пряката слънчева светлина. Да не се 
прилага върху горещи повърхности. При високи температури, винаги първо 
намокрете купето на колата. Никога не позволявайте на продукта да изсъхне върху 
каросерията. Винаги изплаквайте с чиста вода. Тествайте първо в скритата област 
преди употреба. Да не се прилага върху леки метали като алуминий.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
1) Предварително измиване с високо налягане: предварителното разреждане се 
препоръчва от 1 до 2% с вода.
2) Измиване с високо налягане: PREWASH EXEL се използва чист. Регулирайте 
дозиращата помпа, за да получите добро качество на измиване. Ние препоръчваме 
доза от 0,5 до 1% максимум и рН на +/-10,5 при изхода.

За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за 
професионална употреба. Лист за безопасност е наличен при поискване.

Препоръчителни аксесоари


