
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

УНИВЕРСАЛНА ДОБАВКА 
ПРИ ИЗПЛАКВАНЕ
ЗА СЪДОМИЯЛНИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът е за професионална употреба. 

Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване. Указания за безопасна работа с 
препарата можете да получите от етикета и листа за безопасност. 

Да не се смесва с други препарати!

RINSE

П Р О Д У К Т О В О О П И С А Н И Е

ВЪНШЕН ВИД:
синя прозрачна течност

pH

2–4

СЪСТАВ:
НПАВ: 5–15%; АПАВ: < 5%; 

органични киселини; оцветител.

РАЗФАСОВКИ:
 Туба 10 KG,  Туба 20 KG,

Бидон 200 KG

СРОК НА ГОДНОСТ:
3 години от датата на 
производство

 МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ООД www.maxxipro.eu

ПЕРФЕКТНА 
ПОСУДА

УСКОРЯВА ПРОЦЕСА 
НА ИЗСЪХВАНЕ  И 
ОСИГУРЯВА
БЛЯСКАВ ФИНАЛ 
БЕЗ ПЕТНА

ОСИГУРЯВА ДОБРА 
НЕУТРАЛИЗАЦИЯ 
И УВЕЛИЧАВА 
ЕФЕКТИВНОСТТА 
НА МАШИНАТА 

ПРЕДОТВРАТЯВА 
ВАРОВИКОВИТЕ 
ОТЛАГАНИЯ
В СЕКЦИЯТА ЗА 
ИЗПЛАКВАНЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА 
СТЪКЛО, ПОРЦЕЛАН, 
ПЛАСТМАСА, 
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА, 
АЛУМИНИЙ И ДР.

ЕФЕКТИВЕН 
НЕЗАВИСИМО
ОТ ТВЪРДОСТТА 
НА ВОДАТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

MAXXI PRO RINSE се прилага чрез дозиращо устройство.

Дозирането се определя в зависимост от твърдостта на водата, както следва:

0,1 – 0,8 ml на 1 L вода
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